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Netlook NTL-CAT6-180 Cat6 Keystone Jack 180

Model NTL-CAT6-180 Kategori Pasif Network Uriinleri

INETLE®

Netlook NTL-CAT6-180 Cat6 Keystone Jack 180. Cat6 yapilandiriimis kablolamada ag kablosunu dizenli
ve servis edilebilir bir sonlandirma noktasina dénustirmek icin kullanilir. Uriin adindaki 180 form bilgisi
bu modelin fiziksel sonlandirma bicimini ayirt eder.

Bu Uriin Nedir?

Netlook NTL-CAT6-180 Cat6 Keystone Jack 180, NTL-CAT6-180 model koduna sahip bir Caté Keystone
Jack 180 ¢ézimuduir. Uriin Pasif Network Uriinleri kategorisinde yer alir ve kendi triin sinifinin
gerektirdigi baglanti veya dagitim gorevini yerine getirmek Gzere kullanilir.

Pasif ag ve baglanti Grlnleri; ag hattinin kurulmasi, sonlandirilmasi, uzatilmasi, gic/veri baglantisinin
dlzenlenmesi veya saha cihazlarinin baglantiya alinmasi gibi altyapi ihtiyaclarinda kullanilir. Model
secimi yapilirken Grin tipi, baglanti yapisi ve varsa belirtilen mesafe ya da port bilgisi dikkate
alinmalidir.

Bu Uriin Ne ise Yarar?

Cat6 yapilandiriimis kablolamada ag kablosunu dizenli ve servis edilebilir bir sonlandirma noktasina
doénustirmek icin kullanilir. Uriin adindaki 180 form bilgisi bu modelin fiziksel sonlandirma bicimini ayirt
eder.

Dogru Urln secimi; baglantinin kurulacagdi cihazlar, fiziksel mesafe, mevcut altyapi ve kullanim
senaryosuna gore yapilmalidir. NTL-CAT6-180 modeli, kendi tGrtin adinda belirtilen fonksiyonu tek bir
urun kaydi altinda agik bicimde tanimlayarak proje planlamasinda model-karisikligini azaltmayr amaglar.

Bu Uriiniin Kullanim Alanlari

e Profesyonel ag ve haberlesme kurulumlari

¢ |IP kamera, erisim noktasi ve saha cihazlarinin bulundugu altyapilar
« Ofis, magdaza, otel, egitim kurumu ve benzeri kurumsal ag projeleri
» Teknik servis, sistem entegrasyonu ve yeni ag kurulumlari
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Teknik Ozellikler
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Not: Bu doklimandaki teknik bilgiler, Grlin veri kaydinda tanimlanan bilgilerle sinirhdir. Proje ve cihaz uyumlulugu icin kurulum
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oncesinde ilgili sistem gereksinimleri ayrica kontrol edilmelidir.
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