NETLOOK

TEKNIK DOKUMAN

Netlook NTL-HDMI4K9402 4K HDMI Splitter 1x2 -
4K@60Hz

Model NTL-HDMI4K9402 Kategori Hdmi Cihazlar

Netlook NTL-HDMI4K9402 4K HDMI Splitter 1x2 - 4K@60Hz. Tek bir HDMI kaynagindaki goruntlyu iki
ayri ekrana dagitmak icin kullanilir.

Bu Uriin Nedir?

Netlook NTL-HDMI4K9402 4K HDMI Splitter 1x2 - 4K@60Hz , NTL-HDMI4K9402 model koduna sahip bir
HDMI Splitter ¢cézimuidir. Uriin Hdmi Cihazlar kategorisinde yer alir ve kendi triin sinifinin gerektirdigi
baglanti veya dagitim goérevini yerine getirmek tzere kullanilr.

HDMI cihazlari; gérinti kaynaklarinin secilmesi, dagitilmasi, uzatilmasi veya birden fazla ekran ve
kaynak arasinda yOnetilmesi gereken AV kurulumlarinda kullanilir. Modelin giris/cikis yapisi, belirtilen
goruntu sinifi, KVM fonksiyonu veya mesafe bilgisi Uran segiminin temel belirleyicisidir.

Bu Uriin Ne ise Yarar?
Tek bir HDMI kaynagindaki gorintlya iki ayrn ekrana dagitmak icin kullanilir.

Dogru urln secimi; baglantinin kurulacagdi cihazlar, fiziksel mesafe, mevcut altyapi ve kullanim
senaryosuna goére yapilmalidir. NTL-HDMI4K9402 modeli, kendi UGrin adinda belirtilen fonksiyonu tek bir
Urin kaydi altinda acik bicimde tanimlayarak proje planlamasinda model-karisikligini azaltmayi amaclar.

Bu Urinin Kullanim Alanlan

e Toplanti ve konferans odalari

e Kontrol odalari ve goruntu izleme merkezleri

* Dijital yayin, sunum ve ¢oklu ekran uygulamalari

* Egitim, magaza, showroom ve profesyonel AV kurulumlari

Teknik Ozellikler
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Model

Uriin Tipi
Kategori
Dagitim Yapisi

Belirtilen Gortntl Destegi

Uriin Gérselleri

ANETLOSK

ARETLSSYE

NTL-HDMI4K9402

HDMI Splitter
Hdmi Cihazlar
1x2
4K@60Hz
HINETLES /INETLS®
/ omeTLooK \ 4K HDMI Splitter 1x2
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4K HDMI Splitter 1x2

IINETLES®
4K HDMI Splitter 1x2

K@60Hz  Aymi Gériintiiyii
Goriintii Destegi ki Ekrana Aktanm

RS232ve IR Tak Galistr
Kontrol

EDID
Yonetimi

Not: Bu dokiimandaki teknik bilgiler, Griin veri kaydinda tanimlanan bilgilerle sinirhdir. Proje ve cihaz uyumlulugu igin kurulum
oncesinde ilgili sistem gereksinimleri ayrica kontrol edilmelidir.
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