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NETLOOK
TEKNİK DÖKÜMAN

Netlook NTL-KWM200WF 200 m KVM Wireless HDMI
Extender

Model NTL-KWM200WF Kategori Hdmi Cihazlar

Netlook NTL-KWM200WF 200 m KVM Wireless HDMI Extender. HDMI görüntüsünü ve KVM kontrol
ihtiyacını, kaynak ile kullanıcı noktası arasında kablosuz bir bağlantı senaryosunda daha uzak bir
noktaya taşımak için kullanılır.

Bu Ürün Nedir?
Netlook NTL-KWM200WF 200 m KVM Wireless HDMI Extender , NTL-KWM200WF model koduna sahip bir
Kablosuz HDMI KVM Extender çözümüdür. Ürün Hdmi Cihazlar kategorisinde yer alır ve kendi ürün
sınıfının gerektirdiği bağlantı veya dağıtım görevini yerine getirmek üzere kullanılır.

HDMI cihazları; görüntü kaynaklarının seçilmesi, dağıtılması, uzatılması veya birden fazla ekran ve
kaynak arasında yönetilmesi gereken AV kurulumlarında kullanılır. Modelin giriş/çıkış yapısı, belirtilen
görüntü sınıfı, KVM fonksiyonu veya mesafe bilgisi ürün seçiminin temel belirleyicisidir.

Bu Ürün Ne İşe Yarar?
HDMI görüntüsünü ve KVM kontrol ihtiyacını, kaynak ile kullanıcı noktası arasında kablosuz bir bağlantı
senaryosunda daha uzak bir noktaya taşımak için kullanılır.

Doğru ürün seçimi; bağlantının kurulacağı cihazlar, fiziksel mesafe, mevcut altyapı ve kullanım
senaryosuna göre yapılmalıdır. NTL-KWM200WF modeli, kendi ürün adında belirtilen fonksiyonu tek bir
ürün kaydı altında açık biçimde tanımlayarak proje planlamasında model-karışıklığını azaltmayı amaçlar.

Bu Ürünün Kullanım Alanları
• Toplantı ve konferans odaları
• Kontrol odaları ve görüntü izleme merkezleri
• Dijital yayın, sunum ve çoklu ekran uygulamaları
• Eğitim, mağaza, showroom ve profesyonel AV kurulumları
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Teknik Özellikler
Özellik Değer

Model NTL-KWM200WF

Ürün Tipi Kablosuz HDMI KVM Extender

Kategori Hdmi Cihazlar

Belirtilen Mesafe 200 metre

Bağlantı Tipi Kablosuz

KVM Fonksiyonu Var

Ürün Görselleri

Not: Bu dokümandaki teknik bilgiler, ürün veri kaydında tanımlanan bilgilerle sınırlıdır. Proje ve cihaz uyumluluğu için kurulum
öncesinde ilgili sistem gereksinimleri ayrıca kontrol edilmelidir.


